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身份证非接模块：非接CPU卡、存储卡（m1s50/70）、金融IC卡
串口非接模块：非接CPU卡、存储卡（m1s50/70）、金融IC卡、ID卡、非接社保卡
1.非接（M1+CPU卡）二合一读卡模块MT3F-00-R131-SHSM；（已提供样品）
2.非接（M1+CPU+EMID）三合一模块MT0A-00-R1D0-SM。（1.与2.均使用串口3/ttyS3）
3.单身份证读卡模块MT3F-00-A3DA。（已提供样品）
4.身份证+非接（M1+CPU卡）二合一模块MT4D-00-A344
1.函数调用流程
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  建立连接成功后软件中基于 Mifare one卡测试一般的操作过程是： 
1.读写数据：建立连接 → 寻卡 → 验证 → 读写数据 → 中止卡片       
2.读写块值：建立连接 → 寻卡 → 验证 → 读写值 → 中止卡片
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  软件中基于非接触 CPU 卡片，一般的操作过程是：
  建立连接成功→ 打开卡片→ 发送 APDU命令→ 设置卡片状态为halt→ 中止卡片操作。
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  软件中基于接触式CPU卡片，一般的操作过程是：
  建立连接成功 → 上电复位 → 发送APDU命令 → 卡片下电。
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函数返回：-1设备不支持非接；-2设备不支持该方法；

	StatusH
	StatusL
	说明
	排错建议
	错误类型

	00H 
	00H 
	命令执行正确回应 
	
	

	00H 
	01H 
	可选的功能接口或参数不支持（包括可选的通讯波特率参数、显示屏功能等）
	检查设备是否支持该接口
	硬件错误

	设备操作返回码
	
	

	00H 
	11H 
	命令超时
	检查通讯口是否正常
	硬件错误

	00H
	12H
	无效的通讯句柄
	检查设备是否连接或通讯口是否正常
	软件错误

	00H
	13H
	打开通讯端口错误
	检查通讯口是否正常或连接方式是否有误
	软件错误

	00H
	14H
	通讯端口已被占用
	关闭设备重新打开连接设备
	操作错误

	00H
	15H
	获取COM通讯端口状态错误
	查看是否在串口连接下进行此操作
	操作错误

	00H
	16H
	设置COM通讯端口状态错误
	查看是否在串口连接下进行此操作
	操作错误

	00H
	17H
	从读写器读取数据出错
	检查通讯口是否正常
	软件错误

	00H
	18H
	向读写器写入数据出错
	检查通讯口是否正常
	软件错误

	发送接收数据包返回码
	
	

	00H
	23H
	BCC错误
	检查通讯口是否正常或协议错误
	软件错误

	00H
	24H
	命令的数据长度大于最大长度
	检查命令长度是否有错（大于65530）或者是磁条卡读卡超时时间是否过大（大于5000ms）
	软件错误

	00H
	25H
	数据值错误
	检查发送命令是否正确。如非接卡加值（M1）范围是否超出，设置接触式存储卡种类是否正确，身份证照片的保存路径是否正确等等。
	软件错误

	00H
	26H
	STX错误
	检查通讯口是否正常
	软件错误

	00H
	27H
	ETX错误
	检查通讯口是否正常
	软件错误

	非接触式卡操作返回码
	
	

	30H 
	01H 
	不支持非接触用户卡
	检查卡片是否在读卡区域、设备是否支持非接触卡或非接触卡是否损坏。
	硬件错误
或操作错误

	30H 
	04H 
	非接触用户卡未激活
	给非接卡片激活
	软件错误

	30H 
	05H 
	非接触用户卡激活失败
	检查卡片是否在读卡区域，或放了类型错误的卡片。
	操作错误

	30H 
	06H 
	操作非接触用户卡无回应（等待超时）
	检查APDU命令是否正确
	软件错误

	30H 
	07H 
	操作非接触用户卡数据出现错误
	检查命令是否正确
	软件错误

	30H 
	08H 
	非接触用户卡halt失败
	在规定时间拿开卡片
	操作错误

	30H 
	09H 
	有多张卡在感应区
	
	操作错误

	金融IC卡操作返回码

	60H 
	01H 
	不支持逻辑操作
	
	软件错误

	60H 
	20H 
	卡片类型不对（卡状态6A82）
	指令错误或操作文件未找到（请检查操作的文件路径是否正确）
	软件错误

	60H 
	21H 
	余额不足（卡状态9401）
	检查卡片是否有余额
	软件错误

	60H 
	22H 
	卡片功能不支持（卡状态6A81）
	检查卡片是否支持该功能
	软件错误

	60H 
	23H 
	扣款失败（卡状态9302）
	MAC地址无效
	软件错误

	60H 
	30H 
	卡片未启用
	卡片类型不对
	软件错误

	60H 
	31H 
	卡片不在有效期
	
	软件错误

	60H 
	32H 
	交易明细无此记录
	
	软件错误

	60H 
	33H 
	交易明细记录未处理完成
	
	软件错误

	60H 
	40H 
	需要做防拔处理
	
	软件错误

	60H 
	41H 
	防拔处理中出错, 非原来卡
	
	软件错误

	60H 
	42H 
	交易中断, 没有资金损失
	
	软件错误



